Text pro výběrová řízení: 
Dodat_______ m² 

· izolace proti kročejovému hluku a tepelné izolace 
· tepelné izolace pro ukládání pod Schlüter-BEKOTEC-EN a odborně položit na dosta​tečně rovný podklad. 
· minerální vlákna, typ:___________________ 
· polystyrén, typ:________________________ 
· extrudovaný polystyrén, typ:____________ 
· pěnové sklo, typ:______________________ 
Izolační desky, uložené po celé ploše, při použití litého potěru příp. překrýt PE-separační vrstvou. 

Je nutné dodržet montážní pokyny výrobce. 

Materiál:___________________________ Kč/m² 

Mzda:_____________________________ Kč/m² 

Celková cena:______________________ Kč/m² 

Dodat_______ m² 

Schlüter-BEKOTEC-BTS 510, 

pásu izolace proti kročejovému hluku z 5 mm silné, polyetylénové pěny s uzavřenými póry pro ukládání pod Schlüter-BEKOTEC-EN 

a rozprostřít na dostatečně rovný podklad. 

Je nutné dodržet montážní pokyny výrobce. 

Materiál:___________________________ Kč/m² 

Mzda:_____________________________ Kč/m² 

Celková cena:______________________ Kč/m² 

Dodat_______ m² 

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520P, 

potěrové desky s výlisky z polystyrénu EPS 033 DEO (PS 30) s užitnou plochou 106 cm x 75,5 cm se spojem na pero a drážku s čepem, opatřené 70 ks výlisků o výšce 24 mm, z nichž vždy 4 výlisky mají polokruhový výškový bod 

a odborně položit, vč. zaříznutí na okrajích, příp. použít obvodovou desku Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P. 

Je nutné dodržet montážní pokyny výrobce. 

Materiál:___________________________ Kč/m² 

Mzda:_____________________________ Kč/m² 

Celková cena:______________________ Kč/m²
Dodat_______ m² 

Schlüter-BEKOTEC-EN 1520PF, 

potěrové desky s výlisky z polystyrénu EPS 033 DEO (PS 25), potažené fólií, s užitnou plochou 75,5 cm x 106,0 cm se spojem na pero a drážku s čepem, opatřené 70 ks výlisků o výšce 24 mm, 

vždy 4 výlisky mají polokruhový výškový bod 

a odborně položit, vč. zaříznutí na okrajích, příp. použít obvodovou desku Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P. 

Je nutné dodržet montážní pokyny výrobce. 

Materiál:___________________________ Kč/m² 

Mzda:_____________________________ Kč/m² 

Celková cena:______________________ Kč/m² 

Dodat_______ bm 

Schlüter-BEKOTEC-BRS 810, 

obvodové izolační pásky z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, tl. 8 mm, 100 mm výška, 

s integrovanou fóliovou patkou a uložit na navazující stěny nebo pevné zabudované díly. Fóliová patka obvodové pásky musí být uložena pod deskou s výlisky BEKOTEC. 

Je nutné dodržet montážní pokyny výrobce. 

Materiál: ____________________________Kč/m 

Mzda:______________________________Kč/m 

Celková cena:_______________________Kč/m 

Dodat_______ bm 

Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810, 

obvodové izolační pásky z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, tl. 8 mm, výška 100 mm, s integrovanou fóliovou patkou a uložit na navazující stěny nebo pevně zabudované díly a upevnit pomocí lepícího proužku na zadní straně. Fóliová patka pásky musí být uložena pod deskou s výlisky BEKOTEC. 

Je nutné dodržet montážní pokyny výrobce.. 

Materiál:___________________________ Kč/m² 

Mzda:_____________________________ Kč/m² 

Celková cena:______________________ Kč/m²
Dodat_______ bm 

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KF, 

obvodové izolační pásky z polyetylénové pěny s uzavřenými póry, tl. 8 mm, 80 mm výška, 

s integrovanou samolepící fóliovou patkou a uložit na navazující stěny nebo pevné zabudo​vané díly a připevnit pomocí zadního lepícího proužku. Lepící patka okrajové pásky musí být uložena pod potěrovou deskou s výlisky a musí se spojit se spodní stranou desky s výlisky. 

Je nutné dodržet montážní pokyny výrobce. 

Materiál:___________________________ Kč/m² 

Mzda:_____________________________ Kč/m² 

Celková cena:______________________ Kč/m² 

Dodat_______ bm 

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808KSF, obvodové izolační pásky z polyetylénové pěny s uzavře​nými póry, tloušťka 8 mm, výška 80 mm, s opěr​nou patkou se samolepicím proužkem na vrchní a spodní straně a uložit na navazující svislé stěny nebo pevně zabudované díly. Lepicí patku je nutné položit pod potěrovou desku s výlisky a musí se spojit se spodní stranou desky s výlisky. Je nutné dodržet montážní pokyny výrobce. 

Materiál:___________________________ Kč/m² 

Mzda:_____________________________ Kč/m² 

Celková cena:______________________ Kč/m² 

Dodat_______ bm 

Schlüter-DILEX-DFP, 

dilatačního profilu z polyetylénové pěny 

s uzavřenýni póry a oboustrannou povrchovou úpravou tvrdým plastem, tloušt’ka 10 mm, se samolepící patkou a upevnit ve dveřním otvoru. 

Dodržet montážní pokyny výrobce. 

Výška: 
· 60 mm
· 80 mm
· 100 mm 

Materiál:__________________________ Kč/bm 

Mzda:____________________________ Kč/bm 

Celková cena:_____________________ Kč/bm
