1

3.

4.

5.

6.

s

8.

INNOVATIONEN MIT PROFIL

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle prilohy Il nafizeni (EU) €. 305/2011

pro vyrobek Schliiter®KERDI
KERDI200, KERDI200/5M, KERDI-DS, KERDI-KEBA, KERDI-KERECK

¢. DoP5-13-001CS

Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:
ETA-09/0146

Cislo typu, $arZe nebo série nebo jiny prvek umoZnujici identifikaci stavebniho vyrobku dle
¢lanku 11 odstavec 4:
Cislo arze: viz vyrobek

Zamyslené pouziti nebo zamy$lena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:
Izolagni systém proti vodé& na sténach a podlaze v interiéru a exteriéru.
Klasifikace systému a deklarované vlastnosti vyrobku a systému
Viz pfiloha 1 ETA-09/0146

Jméno, zapsana firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce dle
¢lanku 11 odstavec 5:
Schltter-Systems KG
Schmolestralle 7
D-58640 Iserlohn

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plina moc se vztahuje na
Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
nerelevantni

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku dle
pfilohy V.
Systém 2+

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana
norma:
nerelevantni

V pfipadé prohlageni o viastnostech, které se tyka stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
Evropské technické posouzeni:
Organizace pro technické posuzovani Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt) provedia
typovou zkousku vyrobku a vydala nasledujici:
Evropska technicka registrace ETA-09/0146




S.. Schliiter

INNOVATIONEN MIT PROFIL

Notifikovana zkuSebna Saurefliesner-Vereinigung e. V., identifikaéni &islo 1212, provedia
prvni inspekci dila a zavodu a vyrobni kontroly v zavodé a pribé&znou kontrolu dle systému 2+ a
vydala nasledujici:

Osvédéeni o shodé vyrobni kontroly v zavodé
¢. 1212-BPR-1002

9. Deklarované vlastnosti

Harmonizovan
Hlavni znaky Pinéni a technicka
specifikace
Vodotésnost vodotésny
Hodnota odporu proti difuzi vodnich par: Schiiter-KERDI S¢=5,156m
Schluter-KERDI-DS | Sq > 100 m

Tloustka materialu izolaéniho pasu 0,5 mm
Sifka izolaéniho pasu 1000 mm
Plo$na hmotnost 290 g/m?
Predpokladana zamysSlena Zivotnost 25 let
Chovani pfi horeni EN 13501-1 Trida E
\yjadieni o nebezpeénych latkach Nejsou obsazeny
Schopnost prekryt trhliny 1,5 mm ETA-09/0146
Pevnost v tahu 20,2 MPa
Schopnost piekryt spary vodotésny
Vodotésnost pri priniku vodotésny
Vodotésnost pfi vysokém tlaku vody vodotésny
Odolnost pri stfidavém mrazu a tani prokazana
Teplotni odolnost prokazana
QOdolnost proti vodé prokazana
Odolnost PROTI ZASADAM prokézéna
Odolnost proti chloridim prokazana

10. Vlastnosti vyrobku dle bodi 1 a 2 odpovidaji deklarovanym viastnostem dle bodu 9. Za
vypracovani tohoto prohlaseni o vlastnostech odpovida vyhradné vyrobce dle bodu 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Marc Schluter, obchodni vedeni

(Jméno a funkce) /
Iserlohn, 12.06.2013 S
(Misto a datum vystaveni) CL /




